
DMA41L DMA53L

Stromspannung V 400 400

Motorabgabeleistung S6 kW 5,5 5,5

Abrichtbreite mm 410 530

Abrichttischlänge mm 2600 2900

Messerwellendurchmesser mm 125 125

Drehzahl Hobelwelle U/min 4700 4700

Anzahl der Hobelmesser Stk. 4 4

Streifenhobelmesser ja/nein ja ja

Option Wendemesser ja/nein ja ja

Max. Spanabnahme mm 8 8

Absaugstutzen Durchmesser mm 160 160

Abrichtanschlag L x B 1500 x 155 1500 x 155

Motorbremse ja ja

Graugusstische ja ja

Flüsterlippen ja ja

Gewicht kg 650 800
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ABRICHTHOBELMASCHINEN

Sehr langer Abrichttisch

Große 4- Messerwelle

Die neue Abrichthobelmaschine DMA41L zeichnet sich durch Ihre stabile 
Bauweise, die starken Maschinengusstische mit geschliffener Oberfläche und
die moderne Handhabung aus. Der verstärkte Präzisions- Abrichtanschlag ist 
45° schwenkbar. Für Handwerk und Industrie.

Massive Graugusstische Präzisionsverstellung Hobellineal massives Hobellineal übersichtliche Steuerung

Wunschausrüstung optional:
Extrastarker Motor
Langlochbohreinrichtung 

wahlweise Wende- oder Nachschleifbare Messer
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www.holzprofi.com

Holzprofi Pichlmann GmbH * Watzing 2 * A-4661 Roitham
Tel.: +43 (0) 76135600 * pichlmann@holzprofi.com


