
HS-PM250/30

SÄGEEINHEIT

Stromspannung V 400

Motorleistung S6 kW 3

Sägeblattdurchmesser max mm 250

Schnitthöhe  90° mm 75

Schnittbreite mm 350

Sägeblatt kompl. versenkbar ja/nein ja

Spindeldurchmesser mm 30

Maße Tischverlängerung mm 300 x 245

Arbeitsgang Schiebetisch mm 1375

Schnittlänge max. mm 1375

Abmessungen Formattisch mm 1200 x 240

Abmessungen Sägetisch mm 1045 x 300

Abmessungen Auslegetisch mm 600 x 410

Kugelgelagerter Auslegearm ja/nein ja

Längsanschlag mm 830

Queranschlag mm 1290

ausziehbar bis mm 2200

Feineinstellung d. Anschläge ja/nein ja

Ablängklappe doppelseitig option j/n ja

Besäumschuh ja

Vorritzeinrichtung ja/nein ja

Ansaugstutzen oben mm 40

Ansaugstutzen unten mm 100

FRÄSEINHEIT

Spannung V 400

Motorleistung S6 kW 3

Geschwindigkeiten U/min 2000/4000/6000

Spindelhub mm 140

Spindeldurchmesser mm 30

Werkzeugdurchmesser mm 165

Tischlochdurchmesser mm 140

Feineinstellung Fräsanschlag ja/nein ja

Gehrunganschlag m. Niederhalter bis Grad 60

Absaugstutzen Fräshaube mm 100

Niederhalter ja/nein ja

Schutzvorrichtung ja/nein ja

Notausschalter ja/nein ja

Antrieb Keilr.-Flachr. Keilriemen
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KREISSÄGEN-FRÄSENKreissägeaggregat schwenkbar

Komplettausstattung

Gehrungsanschlag Fräsanschlag Ablänganschlag

Die Hans Schreiner PM250/30  ist eine kombinierte Kreissäge-Fräse. Sie ist konzipiert als solide Maschine mit robuster 
Rahmenkonstruktion und einem massivem Graugusstisch. Sie ist Grundlage für Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und 
bestes Arbeitsergebnis. Die Fräseinheit ist ausgestattet mit feineinstellbaren Fräsanschlägen und einem Stellringsatz. 
Die Kreissägeeinheit ist schwenkbar, bestens geführt und ein leichtgängiger  Formatschiebeschlitten komplettieren 
die Ausstattung dieser Maschine.

Steuerung

Abmessungen Maschine Länge mm 1415

Breite mm 780

Höhe mm 845

Abmessungen m. Ausleger Länge mm 1415

Breite mm 1310

Höhe mm 845

Verpackungsmaße Länge mm 1300

Breite mm 1130

Höhe mm 800

Gewicht kg 230
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www.holzprofi.com

Holzprofi Pichlmann GmbH * Watzing 2 * A-4661 Roitham
Tel.: +43 (0) 76135600 * pichlmann@holzprofi.com


