
M320

Stromspannung V 230

Motorleistung S6 kW 1

Geschwindigkeiten U/min 250-3850

Spitzenhöhe mm 160

Spitzenweite mm 510

Material des Bettes Guß

Hohlspindel ja/nein ja

Hohlspindeldurchmesser mm 10

Werkzeugaufnahme Spindel DIN M33/DIN800

Werkzeugaufnahme Reitstock MK 2

Abmessungen Länge mm 910

Breite mm 449

Höhe mm 305

Verpackungsmaße Länge mm 945

Breite mm 545

Höhe mm 335

Gewicht kg 52

Notausschalter ja/nein ja

Zubehör im Lieferumfang:

Mitlaufkörner MK2 ja/nein ja

Planscheibe ja/nein 80

Mitnehmer MK2 ja/nein ja

M
3

2
0

DRECHSELBÄNKEHohlspindel mit Handrad

Spitzenhöhe 16 mm

Die HOLZPROFI M320 ist eine massive Gußkonstruktion und sehr leicht zu bedienen. Mit dieser kleinen 
Maschine ist es trotzdem möglich, Drechselarbeiten bis 300 mm Durchmesser herzustellen. Der 
Geschwindigkeitswechsel ist durch variable Drehzahlverstellung und mehrere Keilriemenstufen einfach 
zu vollziehen. Das Handrad, das zur Standardausrüstung gehört, erleichtert den Arbeitsfluss. Die 
Hohlspindel erhöht den Arbeitskomfort.

Option:
Bettverlängerung der Spitzenweite
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www.holzprofi.com

Holzprofi Pichlmann GmbH * Watzing 2 * A-4661 Roitham
Tel.: +43 (0) 76135600 * pichlmann@holzprofi.com


